Опросный лист

для заказа воздухосборника по ТУ 3614-187-00217298-2006

Количество ________ шт.

	№ п/п
	Необходимые сведения
	Показатель

	1. 
	Рабочая среда
	Воздух, азот

	2. 
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	

	3. 
	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	

	4. 
	Рабочая температура, °С
	

	5. 
	Расчетная температура, °С
	

	6. 
	Вместимость, м3
	

	7. 
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С
	

	8. 
	Сейсмичность по 12-ти бальной шкале
	

	9. 
	Производительность компрессора
, м3/мин
	

	10. 
	Срок службы, лет
	

	11. 
	Необходимость комплектации арматурой и КИП, состав комплекта
	

	12. 
	Необходимость теплообменного устройства
	

	13. 
	Тип теплообменного устройства
	

	14. 
	Поверхность теплообмена теплообменного устройства, м2
	

	15. 
	Характеристики теплоносителя:
	

	16. 
	рабочая среда
	

	17. 
	рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	

	18. 
	рабочая температура, °С
	

	19. 
	Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции
	

	20. 
	Необходимость приварки накладок для установки лестниц и площадок обслуживания (схема расположения)
	

	21. 
	Необходимые отступления от ТУ
	

	22. 
	условный проход штуцера входа воздуха, мм
	

	23. 
	условный проход штуцера выхода воздуха, мм
	

	24. 
	расположение штуцера входа воздуха, мм
	

	25. 
	расположение штуцера выхода воздуха, мм
	

	26. 
	другие необходимые параметры
	

	27. 
	Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат
	

	
	Почтовый индекс
	

	
	Адрес
	

	
	Телефон, факс
	

	
	e-mail
	

	28. 
	Наименование организации, заполнившей опросный лист
	

	
	Почтовый индекс
	

	
	Адрес
	

	
	Телефон, факс
	

	
	e-mail
	


________________

________________

________________

(Должность)



(Подпись)



(Фамилия И.О.)


 Приведенная к нормальным условиям 
  ООО «ТД «Курганхиммаш»:

121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.5,
e-mail: zakaz@td-khm.ru, www.td-khm.ru
Опросный лист 

для заказа оборудования осушки и очистки газов
Количество ________ шт.
	№ п/п
	Необходимые сведения
	Показатель

	1.
	Рабочая среда
	

	2.
	Возможные агрессивные примеси, г/м3  1
	

	3.
	Расход газа на входе, приведенный к нормальным условиям по ГОСТ 2939-63, м3 / мин
	

	4.
	Рабочее давление, МПа (кгс/ м2)
	

	5.
	Рабочая температура на входе, г/м3  1
	

	6.
	Количество механических примесей на входе, г/м3  1  
	

	7.
	Количество компрессного масла на входе, г/м3  2  
	

	8.
	Требуемая точка росы (влажность) на выходе, °С 
	

	9.
	Максимальная температура на выходе, °С
	

	10.
	Количество и максимальный размер механических примесей на выходе, г/м3  / мм
	

	
	класс загрязненности по ГОСТ 17433-803
	

	
	класс чистоты по ГОСТ Р 50555-933
	

	
	класс чистоты по ISO 8573-13
	

	11.
	Количество паров масла на выходе, г/м3  
	

	
	класс загрязненности по ГОСТ 17433-803
	

	
	класс чистоты по ГОСТ 50555-933
	

	
	класс чистоты по ISO 8573-2-19963
	

	12.
	Тип управления технологическим процессом: автоматическое, ручное (подчеркнуть)1 

	13.
	Необходимость связи CYиК системы с АСУТП верхнего уровня, указать интерфейс и протокол обмена данными1 
	

	14.
	Сейсмичность района установки по 12-ти бальной шкале
	

	15.
	Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат 
	

	
	Почтовый индекс
	

	
	Адрес
	

	
	Телефон. Факс
	

	
	e-mail
	

	16.
	Наименование, организации, заполнившей опросный лист
	

	
	Почтовый индекс
	

	
	Адрес
	

	
	Телефон. Факс
	

	
	e-mail
	


_______________

________________

________________

(Должность)



(Подпись)



(Фамилия И.О.)





1Необязательные параметры

2Указывать при необходимости очистки от паров масла

3Для воздуха
ООО «ТД «Курганхиммаш»:

121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.5,
e-mail: zakaz@td-khm.ru, www.td-khm.ru
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