Опросный лист для заказа массообменных аппаратов 

с контактными устройствами тарельчатого типа (ректификационные)
Наименование аппарата___________________________________________

Количество______

	ВОПРОСЫ


	ОТВЕТЫ

	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ



	1.1. Производительность при рабочих условиях по сечениям (вводы сырья, орошения, реагентов, выводы продуктов, остатков):

- для газа, м3/ч, приведенная к условиям: t=20оС, Р=0,1013 МПа, 

- для жидкости, кг/ч, при рабочих условиях, возможные отклонения*), (() % (все значения могут быть указаны на эскизе или в материальном балансе)
	

	1.2. Избыточное технологическое давление, МПа, возможные отклонения*), (() МПа
	

	1.3. Температура рабочая по сечениям, оС, возможные отклонения*), (()оС
	

	1.4. Допустимое гидравлическое сопротивление, Па. 
	

	1.5. Число тарелок (практических, теоретических), шт.
	

	1.6. Массовая концентрация жидкости в газе на выходе, г/м3, приведенная к условиям: t=20oC, Р=0.1013 МПа
	

	1.7. Противодавление в системе сброса от предохранительного клапана, МПа
	

	1.8. Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ



	2.1. Наименование среды
	

	2.2. Молярная доля каждого компонента среды по сечениям, %
	

	2.3. Плотность среды при рабочих условиях по сечениям, кг/м3
	

	2.4. Поверхностное натяжение жидкости при рабочих условиях по сечениям, Н/м
	

	2.5. Динамическая вязкость среды при рабочих условиях по сечениям, Па(с
	

	2.6.Абсолютное давление насыщенных паров при температуре жидкости до регулирующего клапана**), МПа
	

	3.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 



	3.1. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт.
	

	3.2. Вид поставки: блочная, не блочная
	

	3.3. Требуемый срок службы изделия, лет
	

	3.4. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке)
	

	3.5. Характер среды: (категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.5-99, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 51330.9-99, класс опасности по ГОСТ 12.1.007-78)
	

	3.6.((() Наименование грунта, нормативное давление на подошву фундамента, МПа  
	

	3.7.((() Высота части постамента над уровнем планировочной поверхности и её масса, кг, размеры фундамента, мм
	

	3.8.((() Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок, их величина, схема расположения и действия (указывается на эскизе)
	

	3.9. Абсолютная минимальная температура, оС, района эксплуатации изделия;

средняя температура, оС, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92
	

	3.10. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа
	

	*) Возможные отклонения указываются при необходимости

**) Заполняется составителем только для случаев блочной поставки

***) Сообщается по отдельному запросу ДОАО ЦКБН




Наименование, почтовый адрес, телефон, e-mail предприятия, для которого заказывается  аппарат
__________________________________________________________________________________________

Должность, Фамилия И.О. ответственного лица_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________Подпись
____________________________Дата

(заверяется печатью)
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